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2 Strang Kettengehänge
mit Verkürzungsklauen
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 ≤ 45°  ≤ 45° 
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Spreiztraverse

Die Benutzung einer 
Wirbelöse wird empfohlen

Kantenschutz

2 Strang Kettengehänge
mit Verkürzungsklauen

Die Hebeanweisung gilt für einen Leerschrank
mit einem werksseitigen mittigen Schwerpunkt.

Wenn der Schrank im beladenen Zustand gehoben
werden soll, müssen die Kettenlängen ggf.
entsprechend verkürzt werden, um den Kranhaken
über dem Schwerpunkt zu platzieren. Die aufgezeigten
max. Winkel sind bei jedem Hebevorgang zu Prüfen
und dürfen nicht überschritten werden.

* Zul. Schräglage des Schrankes gem. EN 13155 max. 6°.

die notwendige Kettenauslegung muss gem. dem
Leergewicht oder dem Gewicht des beladenem
Schrankes vorgenommen werden.

Allgemeine Hebeanweisung
für E0x, ESB0x, ESK und ESB Kabinen und Container

ein Kantenschutz aus 
z.B. Holz wird empfohlen

Schäkel
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 Eyelet distance 
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2 strands of chain hangers
with shortening claws

 depth 

 ≤ 45°  ≤ 45° 

 min 500 

 depth + 500 

  *
 m

ax
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spreader beam

the usage a vortex 
release is 
recommended

edge protector

2 strands of chain hangers
with shortening claws

The lifting instructions apply to an empty cupboard
with a factory center of gravity.

When the cabinet is lifted when loaded
chain lengths may need to be
be shortened accordingly to the crane hook
to place over the center of gravity. The shown
max. angles must be checked with every lifting 
operation and must not be exceeded.

* Max. inclined position of the 
cabinet acc. EN 13155 max. 6 °.

The necessary chain design must be in accordance 
with the empty weight or the weight of the loaded 
be made cabinet.

General lifting instructions
for E0x, ESB0x, ESK and ESB shelters or containers

shackle

an edge protector
from e.g. wood is 
recommended
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