
Thermoelement
Thermocouple

mineralisolierte Mantelleitung
mineral insulated cable

Anschlusssockel
Connection block

Allgemeines | General

Im Wesentlichen besteht ein Thermoelement aus zwei Bauteilen, der mineralisolierten Mantelleitung und dem 
Anschlussblock bzw-. - Kabel (Ausgleichsleitung). Durch diese Bauart sind Thermoelemente in beliebiger Länge 
herstellbar. Die Mantelleitung ist biegbar und flexibel. 
Thermoelemente Typ S,R und B werden in der Regel in anderer Bauweise gefertigt. Die Isolierung der beiden 
Thermodrähte erfolgt hier meist mittels keramischem Isolierstab. Diese Thermoelemente können dann nur in 
gerader Form gebaut werden.
Thermocuples are basically made of two components, mineral insulated cable an connection block or -cable. Due 
this construction a thermocouple can be manufactured in any length. The mineral insulated cable is bendable and 
flexible. Thermocouples Type S, R and B usually are manufactured in a different construction. The  thermal wires 
are insulated in a ceramic rod. Then these thermocouples can be made only straight.

Revision 01.2021

Thermoelement | Thermocouple

TME

Toleranzklassen | Tolerance classes
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Anschlussbild | Connection diagram

1 x FeCu-Ni

2 x FeCu-Ni

1 x NiCr-Ni

2 x NiCr-Ni

1 x NiCrSi-NiSi

2 x NiCrSi-NiSi

1 x Pt10Rh-Pt

2 x Pt10Rh-Pt

1 x Pt13Rh-Pt

2 x Pt13Rh-Pt

1 x Pt30Rh-Pt6Rh

2 x Pt30Rh-Pt6Rh
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Baureihe T01 | Series T01

Multipointthermoelement für den Einsatz in 
Reaktoren. Mit einer speziellen 
Ausgleichsleitung kann das Messsignal auch 
über weite Strecken stabil gehalten werden.
Multipoint thermocouple for measuring in 
reactors. With a special compensation cable
where the measuring signal can be hold 
stable also on long distances.

Konstruktionsänderungen vorbehalten - Maße [mm] / Changes reserved - dimensions [mm]
Revision 01.2021

MT08 Multipoint Thermoelement | MT08 Multipoint Thermocouple

T01

n

T01.

 Messeinsatz - Thermopaar Typ | Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

01 FeCu-Ni Type J 2
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Anzahl Messpunkte  n | Number of Measuring points  n
 30 Stück | 30 pcs. 1

02
 24 Stück | 24 pcs. 2
 12 Stück | 12 pcs. 3
   6 Stück |   6 pcs. 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Gesamtlänge NL | Overall length NL
 5200 mm 1

03 4000 mm 2
 Andere | Different  C
 Länge L1 (erster Messpunkt) | Length L1 (first measuring point)
 2500 mm 1

04 2000 mm 2
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Messpunktschritte | Measuring point steps
 100 mm 1

05 200 mm 2
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Ø Schutzrohr | Ø Thermowell
 Ø 4 x 1 mm (max.   6 Stufen möglich | max.   6 steps possible) 1

06 Ø 5 x 1 mm (max. 15 Stufen möglich | max. 15 steps possible) 2
 Ø 7 x 1 mm (max. 30 Stufen möglich | max. 30 steps possible) 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Werkstoff Schutzrohr| Material Thermowell
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

07 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 anderer Wst. (bitte angeben)| Different Mat. (please specify) C
 Aluminium Anschlussgehäuse | Aluminum Connection box
 Abmessung | Size  Stecker / Connector

08
 140 x 140 x   90 mm (max. 10 Stufen | max. 10 steps)  1 x HARTING 1
 180 x 180 x 110 mm (max. 24 Stufen | max. 24 steps)  1 x WIELAND 2
 260 x 160 x   90 mm (max. 40 Stufen | max. 40 steps)  2 x HARTING 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Ausgleichsleitung (Mantel PVC) | Compensation Cable (Sheath material PVC)
 CCL = 15 m 1

09 CCL = 30 m 2
Andere Ausführung (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1 10 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10
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Baureihe T02 | Series T02

Merhstufen Thermoelement mit Schutzrohr und Flansch.
Diese Baureihe ist vor allem für eine Temperaturüberwachung 
in Reaktoren und Tanks. Es kann an mehreren Stufen die 
Temperatur gemessen werden. Die Thermoelemente werden 
jeweils nach Außen an das Schutzrohrwandung gedrückt, das 
ein schneller Wärmeübergang möglich ist und durch den 
speziellen Aufbau ist ein Tausch der Thermoelemente auch 
während dem Betrieb möglich.

Multipoint Thermocouple with Thermowell and Flange.
This Series is especially for temperature monitoring in reactors 
and tanks. Temperature can be detected on several steps.
Each Thermocouple is pressed on the thermowell wall for a 
quick heat transfer. The special construction allows to change 
the Thermocouples during operation.

Konstruktionsänderungen vorbehalten - Maße [mm] / Changes reserved - dimensions [mm]
Revision 01.2021

MT08 Mehrstufen Thermoelement | MT08 Multipoint Thermocouple

T02

1

2

3

4

5

Anschlussgehäuse | Connection box

Prozessanschluss | Process connection

Schutzrohr | Thermowell

Thermoelement | Thermocouple

Flanschadaption Messeinheit| Flange adaption measuring unit 



C

C

 N
L 

 H
R

L 

 SR 

 HR 

Baureihe T05 | Series T05

Thermoelement mit keramischem
Schutzrohr für hohe bis sehr hohe 
Temperaturmessungen bis 1600°C
Thermocouple with ceramic
thermowell for high and very high 
temperaures up to 1600°C

Revision 01.2021

TME T05

T05

Figure 1                        Figure 2                Figure 3     Figure 4        Figure 5

T05.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1 01 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 2
 Messeinsatz - Thermopaar (e) / Measuring insert - Thermocouple (s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ / Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 Pt10Rh-Pt Type S 2
 Pt13Rh-Pt Type R 3
 Pt30Rh-Pt6Rh Type B 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Anschlusskopf / Connection head
 AUZ         (Al) 1

04
 AUZH          (Al) 2
 AUS         (Al) 3
 AUSH          (Al) 4
 Andere | Different  [BV (SS),...] C
 Gesamtlänge NL | Overall length NL
   500 mm 1

05
   710 mm 2
 1000 mm 3
 1400 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Werkstoff Schutzrohr | Material Thermowell Ø SR    Ø HR
 C799  24 x 3,0 mm  32,0 mm 1

06
 C799  20 x 2,5 mm  26,9 mm 2
 C610  24 x 2,5 mm  32,0 mm 3
 C610  26 x 4,0 mm  32,0 mm 4
 Andere | Different (please specify) [HALSIC-I, HALSIC-R,...] C
 Länge Halterohr HRL | Length Holding Tube HRL
 200 mm 1

07 500 mm 2
 Andere | Different (please specify) C
 Werkstoff Halterohr| Material Holding Tube
 1.4841 | ASTM A312 Grade TP314 1

08
 1.4749 | ASTM A312 Grade TP446 2
 1.4876 | Alloy 800 3

 anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C

 Prozessanschluss | Process connection (siehe oben | see on top)
 Figure Anschlusstyp | Connection type bitte angeben | please specify

 Figure 1 Flansch | Flange (DIN, ASME) 1

09
 Figure 2 Flansch | Flange (DIN, ASME) 2
 Figure 3 gasdichte Muffe | gastight fitting 3
 Figure 4 Anschlag + Gegenflansch | Counter Flange Set 4
 Figure 5 Anschlagflansch | Counter Flange 5
 Ohne | None K
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

10 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10
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Baureihe T20 / Series T20

Thermoelement mit 
Schutzrohr zum 
Einstecken/Einschweißen. 
Schutzrohr aus nahtlosem Rohr, 
Schutzrohr nach DIN 43772.
Thermocouple with 
plug-in/weld-in thermowell made 
from seamless pipe material, 
Thermowell acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 2

T20

T20.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar (e) / Measuring insert - Thermocouple (s)
 Einzel         | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | class 1 1 04 Klasse 2 | class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Gesamtlänge L | Overall length L Länge NL | Length NL
 305 mm 280 mm 1

06 395 mm 370 mm 2
 545 mm 520 mm 3
______  mm (NL + 25 mm) ______  mm C
 Schutzrohr | Thermowell  
 Ø   9 x 1    mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Prozessanschluss | Process connection Gewinde |Thread Klemmring | Clamp ring

 Klemmverschraubung | Compression fitting

G 1/4" Stainless steel 1

08

PTFE 2

G 1/2"
Stainless steel 3

PTFE 4

1/2" NPT
Stainless steel 5

PTFE 6

 gasdichte Gewindemuffe  
 compression fitting gastight

 G 7

 M 8
 Andere Ausführung (bitte angeben) |Other version (please specify) C
 Keine | None K
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4876 | Alloy 800 2
 1.4749     |  AISI 446-1 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

10 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

11       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11  
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Baureihe T21 / Series T21

Thermoelement mit 
Schutzrohr zum Einschrauben. 
Schutzrohr aus nahtlosem oder 
geschweißtem Rohr. 
Schutzrohr nach DIN 43772.
Thermocouple with 
screw-in thermowell made from 
seamless or welded pipe material.
Thermowell acc. DIN 43772. 

Revision 01.2021

TME Form 2G

T21

T21.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Länge U1 | Length U1
 307 mm 160 mm 1

06 367 mm 220 mm 2
 427 mm 280 mm 3
______  mm (U1 + min. 60 mm) ______  mm C
 Schutzrohr Ø F1 | Thermowell Ø F1
 Ø   9 x 1    mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Einschraubzapfen (E) | Screw-in stud (E)
 G 1/2" 1

08
 G 3/4" 2
 G 1" 3
 1/2" NPT 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 2.4610 | Alloy C-4 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Beschichtung | Coating
 Tantal | Tantalum 1

10 Andere (technische Klärung) | Other (technical clarification) C
 Keine | None K
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

11 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

12       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / none K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11   12
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Baureihe T22 / Series T22

Thermoelement mit 
Flanscharmatur, Schutzrohr aus
nahtlosem oder geschweißtem Rohr
Schutzrohr nach DIN 43772.
Thermocouple
Flange thermowell, Thermowell
made from seamless or welded 
pipe material
Thermowell acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 2F

T22

T22.

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11   12

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Länge U1 | Length U1
 305 mm 225 mm 1

06 395 mm 315 mm 2
 545 mm 465 mm 3
______  mm (U1 + min. 60 mm) ______  mm C
 Schutzrohr Ø F1 | Thermowell  Ø F1
 Ø   9 x 1    mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) |Other version (please specify) C
 Flansch | Flange
 DN25/PN40 B1 DIN EN 1092-1 1

08
 DN40/PN40 B1 DIN EN 1092-1 2
 DN50/PN16 B1 DIN EN 1092-1 3
 DN50/PN40 B1 DIN EN 1092-1 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) |Other version (please specify) C
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.4539 | ASTM A1182 Grade TP 904L 3
 Anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C
 Beschichtung | Coating
 ECTFE (Halar) 1

10
 PFA 2
 Tantal | Tantalum (sleeve) 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) |Other version (please specify) C
 Keine | None K
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

11 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

12       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K
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Baureihe T30 / Series T30

Thermoelement mit 
Schutzrohr zum 
Einstecken/Einschweißen. 
Schutzrohr aus nahtlosem Rohr, 
verjüngte Ausführung
Schutzrohr nach DIN 43772.
Thermocouple with 
plug-in/weld-in thermowell made 
from seamless pipe material, 
stepped Thermowell acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 3

T30

T30.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar (e) / Measuring insert - Thermocouple (s)
 Einzel         | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | class 1 1 04 Klasse 2 | class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Gesamtlänge L | Overall length L Länge NL | Length NL
 305 mm 280 mm 1

06 395 mm 370 mm 2
 545 mm 520 mm 3
______  mm (NL + 25 mm) ______  mm C
 Schutzrohr Ø F1| Thermowell  Ø F1  Ø F3
 Ø   9 x 1    mm  Ø 6 mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm  Ø 6 mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm  Ø 9 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm  Ø 11 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Prozessanschluss | Process connection Gewinde |Thread Klemmring | Clamp ring

 Klemmverschraubung | Compression fitting

G 1/4" Stainless steel 1

08

PTFE 2

G 1/2"
Stainless steel 3

PTFE 4

1/2" NPT
Stainless steel 5

PTFE 6

 gasdichte Gewindemuffe  
 compression fitting gastight

 G 7

 M 8
 Andere Ausführung (bitte angeben) |Other version (please specify) C
 Keine | None K
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4876 | Alloy 800 2
 1.4749     |  AISI 446-1 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

10 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

11       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11  
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Baureihe T31 / Series T31

Thermoelement mit 
Schutzrohr zum Einschrauben. 
Schutzrohr aus nahtlosem Rohr, 
an der Spitze verjüngt
für schnelleren Wärmeübergang
Thermocouple with 
screw-in thermowell made from 
seamless pipe material with 
stepped tip for a 
fast response time

Revision 01.2021

TME Form 3G

T31

T31.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Länge U1 | Length U1
 307 mm 160 mm 1

06 367 mm 220 mm 2
 427 mm 280 mm 3
______  mm (U1 + min. 60 mm) ______  mm C
 Schutzrohr ØF1 | Thermowell  Ø F1 Ø F3
 Ø   9 x 1    mm Ø   6 mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm Ø   6 mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm Ø   9 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm Ø 11 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Einschraubzapfen (E)| Screw-in stud (E)
 G 1/2" 1

08
 G 3/4" 2
 G 1" 3
 1/2" NPT 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 2.4610 | Alloy C-4 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

10 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

11       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / none K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11
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Baureihe T32 / Series T32

Thermoelement mit 
Flanscharmatur, Schutzrohr aus 
nahtlosem Rohr, an der Spitze verjüngt
für einen schnelleren Wärmeübergang.
Schutzrohr nach DIN 43772.
Thermocouple,
Flange thermowell made from seamless
pipe material with stepped tip for a 
fast response time
Thermowell acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 3F

T32

T32.

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11   12

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 1
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Länge U1 | Length U1
 305 mm 225 mm 1

06 395 mm 315 mm 2
 545 mm 465 mm 3
______  mm (U1 + min. 60 mm) ______  mm C
 Schutzrohr Ø F1 | Thermowell  Ø F1 Ø F3
 Ø   9 x 1    mm Ø   6 mm 1

07
 Ø 11 x 2    mm Ø   6 mm 2
 Ø 12 x 2,5 mm Ø   9 mm 3
 Ø 14 x 2,5 mm Ø 11 mm 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Flansch | Flange
 DN25/PN40 B1 DIN EN 1092-1 1

08 DN40/PN40 B1 DIN EN 1092-1 2
 DN50/PN16 B1 DIN EN 1092-1 3
 DN50/PN40 B1 DIN EN 1092-1 4
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.4539 | ASTM A1182 Grade TP 904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Beschichtung | Coating
 ECTFE (Halar) 1

10
 PFA 2
 Tantal | Tantalum (sleeve) 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C
 Keine | None K
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

11 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

12       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K
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Baureihe T40 / Series T40

Thermoelement mit Schutzrohr zum Einschweißen in Rohrleitungen oder Behälter. 
Das Schutzrohr wird aus Vollmaterial gefertigt. Die Schutzrohrmaße sind in der DIN 43772 festgelegt.
Thermocouple with Thermowell for welding in into pipes or vessels. The Thermowell is made from solid material.
Thermowell measures are acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 4

T40

T40.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Konus U | Cone U
 200 mm   65 mm 1

06 260 mm 125 mm 2
 410 mm 275 mm 3
______  mm ______  mm C
 Gewinde | Thread Bohrung | bore Ø F2           Ø F3

 M14 x 1,5 3,5 mm 18 h7 9 mm 1

07
 M18 x 1,5 7 mm 24 h7 12,5 mm 2

G 1/2" 7 mm 26 h7 12,5 mm 3
G 1/2" 9 mm 26 h7 15,0 mm 4

    mm         mm C
 Einschweißstutzen | Weld-in connecting piece

Ø D LS          Ø d   
40 mm 40 mm         18H7 1

0850 mm 50 mm         24H7 2
50 mm 50 mm         26H7 3

 Ohne | none K
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.0460 | ASTM A105 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

10 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

11       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / none K

  01   02    03    04   05    06    07   08    09   10    11
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Baureihe T41 / Series T41

Thermoelement mit 
Flanschschutzrohr, Schutzrohr 
aus Vollmaterial nach DIN 43772.
Thermocouple with 
Flange thermowell, Thermowell 
made from solid material acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

TME Form 4F

T41

T41.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

05
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Länge L | Length L Konus U | Cone U Länge U1 | Length U1
 200 mm   65 mm 130 mm 1

06 260 mm 125 mm 190 mm 2
 410 mm 275 mm 340 mm 3
______  mm ______  mm ______  mm C
 Gewinde | Thread Bohrung | bore Ø F2           Ø F3

 M14 x 1,5 3,5 mm 18 h7 9 mm 1

07
 M18 x 1,5 7 mm 24 h7 12,5 mm 2

G 1/2" 7 mm 26 h7 12,5 mm 3
G 1/2" 9 mm 26 h7 15,0 mm 4

    mm         mm C
 Flansch | Flange
 DN25/PN40 B1 DIN EN 1092-1 1

08
 DN40/PN40 B1 DIN EN 1092-1 2
 DN50/PN16 B1 DIN EN 1092-1 3
 DN50/PN40 B1 DIN EN 1092-1 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

09 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.0460 | ASTM A105 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Beschichtung | Coating
 ECTFE (Halar) 1

10 PFA 2
 Tantal | Tantalum (sleeve) 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

11 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

12       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / none K

  01   02    03    04   05    06    07   08    09   10    11    12
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Baureihe T42 / Series T42

Thermoelement mit 
Schutzrohr zum Einschweißen. 
Schutzrohr aus Vollmaterial, 
für kleine Nennweiten bis DN100
Thermocouple with 
weld-in thermowell made 
from solid material, 
for small pipe dimensions up to 4"

Revision 01.2021

TME Form 42

T42

T42.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar (e) / Measuring insert - Thermocouple (s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ / Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

04
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Gesamtlänge L | Overall length L
 305 mm 1 05 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

06
 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.4876 | Alloy 800 3
 2.4602 | Alloy C-22 4
 1.0460 | A105 5
 anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

07 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

08       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08       

Bohrung in Rohrleitung
Bore in pipe

DN
1.4571
1.4404
1.0460

2.4610
2.4602

15 Ø 7,0 mm Ø 7,0 mm
25 Ø 8,5 mm Ø 8,5 mm
40 Ø 11,5 mm Ø 11,5 mm
50 Ø 13,5 mm Ø 12,5 mm
80 Ø 13,5 mm Ø 12,5 mm
100 Ø 13,5 mm Ø 12,5 mm
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Baureihe T43 | Series T43

Thermoelement mit Schutzrohr 
für mittlere oder hohe Drücke. Der Einbau erfolgt in 
eine Klemmverschraubung.
Thermocouple with Thermowell
for middle or high pressure. 
The Thermowell is made for mounting in a clamp fitting.

Revision 01.2021

TME T43

T43

T43.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | Flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | Mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar (e) / Measuring insert - Thermocouple (s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ / Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Anschlusskopf / Connection head
 BUZ         (Al) 1

04
 BUZH          (Al) 2
 BUS         (Al) 3
 BUSH          (Al) 4
 XI-DSN         (PAV - PA12) 5
 XI-DSNW  (PAV - PA12) 6
 Andere | Different  [BBK,BBKH (PA),BV (SS)] C
 Gesamtlänge L | Overall length L
 305 mm 1 05 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

06
 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.4876 | Alloy 800 3
 2.4602 | Alloy C-22 4
 1.0460 | A105 5
 anderer Wst. (siehe Liste)| Different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

07 Kalibrierung (Punkte angeben) | Calibration (please specify) 2
 Ohne / None K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb 1

08       II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db 2
 Ohne / None K

  01   02   03    04    05   06    07    08



W50 / T50
BioControl®

W51 / T51
Clamp-Anschluss | Clamp Connection

W52 / T52
InLine-Fühler | InLine- Feeler

W53 / T53
Flansch- Anschluss | Flange Connnection

Baureihe 50 - 54 | Series 50 - 54

Widerstandsthermometer und Thermoelemente für hygienische und  sterile Anwendungen im Pharma- und 
Lebensmittelbereich. Individuelle Ausführung auf Anfrage, Sprechen Sie uns gerne an.
Resistance thermometers and Thermocouples for hygienic and aseptic applications in Pharmaceutical and 
Food industries. Individual execution on request, please contact us. 

Revision 01.2021

Thermometer für hygienische Anwendungen
Thermometers for hygienic application

W/T50 - 54
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Baureihe T61 | Series T61

Thermoelement zur Erfassung der Temperatur an Rohrleitungsoberflächen
Thermocouple for detecting temperature on pipeline surfaces

Revision 01.2021

MT08 Thermoelement | Thermocouple

Seite / Page 32

T61.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Fexible Anschlussdrähte  | flexible connection wires 1

01 Lemo- Stecker/Buchse       | Lemo-plug (male/female) 2
 Thermoelement Mini-Stecker            | Thermocouple mini male plug 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 2 04 Klasse 2 | Class 2 3
Messeinsatz - Durchmesser | Measuring insert - Diameter
 Ø 3 mm HL = 30 mm 1

05 Ø 6 mm HL = 60 mm 2
 Andere | Different  C
 Messeinsatz - Länge (NL) | Measuring insert - Length (NL)
 Standard 1

06
 100 mm 2
 150 mm 3
 200 mm 4
 300 mm 5
 Andere | Different  ________mm C
 Kabellänge | Cable length
   1000 mm 1

07
   1500 mm 2
   3000 mm 3
   5000 mm 4
 10000 mm 5
 Andere | Different  ________mm C
 Kabel - Material | Cable - Material
 Silikon 1

08 Teflon 2
 PVC 3
 Andere | Different  C
 Befestigung Anlegeblock  | Fastening mounting block
 zum Aufschweißen | for welding 1

09 zum Aufschrauben | for screwing 2
 zum Klemmen mit Spannband | for clamping using band clamp 3
 Rohrleitungsgröße | pipeline size DN_________ |_________"

 Dokumentation | Documentation
 Werkszeugnis | 2.2 Certificate - EN 10204 1

10
 1 Punkt- Kalibrierung  | 1 point- Calibration 2
 3 Punkt- Kalibrierung  | 3 point- Calibration 3
 5 Punkt- Kalibrierung  | 5 point- Calibration 4
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1 G Ex ia IIC T1...T6 Ga 1

11       II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db 2
 Ohne / none K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11   
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Baureihe T90 | Series T90

Thermoelement  mit Ausgleichsleitung für Messstellen, 
an denen kein Schutzrohr benötigt wird. 
Schnelle Ansprechzeit. 
Thermocouple with compensation cable for 
measuring points where no thermowell is 
needed. Quick response time.

Revision 01.2021

MT08   Thermoelement | Thermocouple

T90

T90.

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11  

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Fexible Anschlussdrähte  | flexible connection wires 1

01 Lemo- Stecker/Buchse       | Lemo-plug (male/female) 2
 Thermoelement Mini-Stecker            | Thermocouple mini male plug 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 2 04 Klasse 2 | Class 2 3
Messeinsatz - Durchmesser | Measuring insert - Diameter
 Ø 3 mm HL = 30 mm 1

05 Ø 6 mm HL = 60 mm 2
 Andere | Different  C
 Messeinsatz - Länge (NL) | Measuring insert - Length (NL)
   50 mm 1

06
 100 mm 2
 150 mm 3
 200 mm 4
 300 mm 5
 Andere | Different  ________mm C
 Kabellänge | Cable length
   1000 mm 1

07
   1500 mm 2
   3000 mm 3
   5000 mm 4
 10000 mm 5
 Andere | Different  ________mm C
 Kabel - Material | Cable - Material
 Silikon 1

08 Teflon 2
 PVC 3
 Andere | Different  C
 Processanschluss  | Process connection Thread Clamp ring

Klemmverschraubung | Compression fitting
G 1/4"

Stainless                  
steel 1

09
PTFE 2

G 1/2"
Stainless                  

steel 3
PTFE 4

 Keine | None K
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Dokumentation | Documentation
 Werkszeugnis | 2.2 Certificate - EN 10204 1

10
 1 Punkt- Kalibrierung  | 1 point- Calibration 2
 3 Punkt- Kalibrierung  | 3 point- Calibration 3
 5 Punkt- Kalibrierung  | 5 point- Calibration 4
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1 G Ex ia IIC T1...T6 Ga 1

11       II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db 2
 Ohne / none K
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Baureihe T91 | Series T91

Thermoelement- Messeinsatz, bestehend aus mineralisolierter 
Mantelleitung und Anschlusselement (Messumformer, flexible 
Anschlussdrähte oder keramischer Anschlussblock).
Thermocouple- measuring insert, made with a mineral insulated 
cable and connection element (transmitter, fexible wires or 
ceramic terminal).

Revision 01.2021

Thermoelement | Thermocouple

T91

T91.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Keramischer Anschlussblock | Ceramic terminal 1

01 Fexible Anschlussdrähte         | flexible connection wires 2
 Montierter Messumformer      | mounted transmitter 3
 Messeinsatz - Thermopaar(e) / Measuring insert - Thermocouple(s)
 Einzel        | Single 1 02 Doppel | Duplex 2
 Messeinsatz - Thermopaar Typ/ Measuring insert - Thermocouple Type
 NiCr-Ni Type K 1

03
 NiCrSi-NiSi Type N 2
 FeCu-Ni Type J 3
 NiCr-CuNi Type E 4
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) C
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse 1 | Class 1 1 04 Klasse 2 | Class 2 2
Messeinsatz - Durchmesser | Measuring insert - Diameter
Ø 3 mm 1

05Ø 6 mm 2
Ø 6/8 mm 3
 Andere | Different  C
Messeinsatz - Länge | Measuring insert - Length
 145 mm 1

06

 285 mm 2
 315 mm 3
 345 mm 4
 375 mm 5
 405 mm 6
 435 mm 7
 525 mm 8
 585 mm 9
 Andere | Different  ________mm C
 Dokumentation | Documentation
 Werkszeugnis | 2.2 Certificate - EN 10204 1

07
 1 Punkt- Kalibrierung  | 1 point- Calibration 2
 3 Punkt- Kalibrierung  | 3 point- Calibration 3
 5 Punkt- Kalibrierung  | 5 point- Calibration 4
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 1 G Ex ia IIC T1...T6 Ga 1

08       II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db 2
 Ohne / none K

  01   02   03    04    05   06    07    08    


