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Baureihe SR20 | Series SR20

Gerades Schutzrohr aus geschweißtem oder nahtlosem Rohr zum Einstecken oder Einschweißen.
Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772. 
Straight thermowell made from welded or seamless pipe material for plug in or weld in.
The construction is acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 2 - DIN 43772 | Thermowell Form 2 - DIN 43772

SR20

SR20.

 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 280 mm  305 mm 1

01 370 mm  395 mm 2
 520 mm  545 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                     
 12 x 2,5 mm 1

02 14 x 2,5 mm 2
 11 x 2,0 mm
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 (standard) 1

03 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

04 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

05

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR21 | Series SR21

Schutzrohr aus geschweißtem oder nahtlosem Rohr zum Einschrauben in gerader Ausführung. 
Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772. 
Straught Srew-in thermowell made from welded or seamless pipe material. The construction is acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 2G - DIN 43772 | Thermowell Form 2G - DIN 43772

SR21

SR21.

 Eintauchtiefe U1 - Gesamtlänge L| Immersion length U1 - Overall length L
 160 mm  305 mm 1

01 220 mm  365 mm 2
 280 mm  425 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                      
 12 x 2,5 mm 1

02 14 x 2,5 mm 2
 11 x 2,0 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Prozessanschluss E | Process Coneection E
 G 1/2" 1

03
 G 3/4" 2
 G 1" 3
 1/2" NPT 4
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 (standard) 1

04 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

05 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

06

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR22 | Series SR22

Schutzrohr zum Anflanschen in gerader Form. Das Schutzrohr ist aus nahtlosem oder geschweißtem Rohr.
Die Maße sind in der DIN 43772 festgelegt.
Flange Thermowell with straight form. The Thermowell is made from seamless or welded pipe material.
Measures are acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 2F - DIN 43772 | Thermowell 2F - DIN 43772

SR22

SR22.

 Flansch | Flange
 D (DIN EN 1092-1) 01

A B C D E F 02DN 20 25 40 50 80 100

PN

6 1

03

40 ------- 2

-------
16 3
40 4

63 5
100 6

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 B1 X
04 C (Feder) Y

 D (Nut) Z
 A (ASME B16.5) 01

B C D E F 02Size 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

Class

150 1

03
300 2
600 3

------- 900 4
1500 5

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 FF X
04 RF Y

 RTJ Z
 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 225 mm  307 mm 1

05 315 mm  397 mm 2
 465 mm  547 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                     
 12 x 2,5 mm 1

06 14 x 2,5 mm 2
 11 x 2,0 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 (standard) 1

07 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

08 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

09

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR23 | Series SR23

Schutzrohr aus Titan oder Hastelloy, welches mittels Flansch zentriert und geklemmt wird.
Es wird aus kosten- und fertigungsgründen 2-teilig ausgeführt. Der Flansch und das Halsrohr sind aus Edelstahl.
Thermowell made from Titanium or Hastelloy which is centered and clamped by a flange.
It's manufactured in two parts because of manufacturing and cost reasons. The Flange and the Necktube are 
made from stainless steel.

Revision 01.2021

Schutzrohr zum Anflanschen | Flange Thermowell

SR23

SR23.

 Flansch | Flange
 D (DIN EN 1092-1) 01

A B C D E F 02DN 20 25 40 50 80 100

PN

6 1

03

40 ------- 2

-------
16 3
40 4

63 5
100 6

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C
 Dichtfläche
 Sealing surface

 B1 X 04 B2 Y
 A (ASME B16.5) 01

B C D E F 02Size 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

Class

150 1

03
300 2
600 3

------- 900 4
1500 5

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C
 Dichtfläche
 Sealing surface

 FF X 04 RF Y
 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 225 mm  305 mm 1

05 315 mm  395 mm 2
 465 mm  545 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1     
 12 x 2 mm 1

06 14 x 2 mm 2
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 1

07 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 3.7035 Titan Grade 2 1

08 2.4602 Hastelloy C22 2
 2.4610 Hastelloy C4 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

09

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR30 | Series SR30

Schutzrohr aus nahtlosem Rohr zum Einstecken oder Einschweißen mit verjüngter Spitze für einen schnelleren 
Wärmeübergang zum Thermometer. Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772. 
Tapered thermowell for a quick heat transfer to the thermometer, made from seamless pipe 
material for plug in or weld in. The construction is acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 3 - DIN 43772 | Thermowell Form 3 - DIN 43772

SR30

SR30.

 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 282 mm  307 mm 1

01 372 mm  397 mm 2
 522 mm  547 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                       Ø F3
 12 x 2,5 mm  9 mm 1

02 14 x 2,5 mm  11 mm 2
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 (standard) 1

03 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

04 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

05

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR31 | Series SR31

Schutzrohr aus nahtlosem Rohr zum Einschrauben mit verjüngter Spitze für einen schnelleren Wärmeübergang 
zum Thermometer. Der Aufbau und die Maße sind gemäß DIN 43772. 
Srew-in thermowell for a quick heat transfer to the thermometer, made from seamless pipe 
material. The construction is acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 3G - DIN 43772 | Thermowell Form 3G - DIN 43772

SR31

SR31.

 Eintauchtiefe U1 - Gesamtlänge L| Immersion length U1 - Overall length L
 160 mm  307 mm 1

01 220 mm  367 mm 2
 280 mm  427 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                       Ø F3
 12 x 2,5 mm  9 mm 1

02 14 x 2,5 mm  11 mm 2
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Prozessanschluss E | Process Coneection E
 G 1/2" 1

03
 G 3/4" 2
 G 1" 3
 1/2" NPT 4
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 (standard) 1

04 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

05 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

06

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K
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Baureihe SR32 | Series SR32

Schutzrohr zum Anflanschen mit verjüngter Spitze für eine schnelle Ansprechzeit.
Das Schutzrohr ist aus nahtlosem Rohr. Die Maße sind in der DIN 43772 festgelegt.
Flange Thermowell with stepped tip for a fast response time. The Thermowell is made from seamless pipe 
material. Measures are acc. to DIN43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 3F - DIN 43772 | Thermowell 3F - DIN 43772

SR32

SR32.

 Flansch | Flange
 D (DIN EN 1092-1) 01

A B C D E F 02DN 20 25 40 50 80 100

PN

6 1

03

40 ------- 2

-------
16 3
40 4

63 5
100 6

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 B1 X
04 C (Feder) Y

 D (Nut) Z
 A (ASME B16.5) 01

B C D E F 02Size 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

Class

150 1

03
300 2
600 3

------- 900 4
1500 5

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 FF X
04 RF Y

 RTJ Z
 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 225 mm  307 mm 1

05 315 mm  397 mm 2
 465 mm  547 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                       Ø F3
 12 x 2,5 mm  9 mm 1

06 14 x 2,5 mm  11 mm 2
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 1

07 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 1.4571 A182 Grade F316Ti 1

08 1.4404 A182 Grade F316L 2
 1.4539 A182 Grade F904L 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

09

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   
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Baureihe SR33 | Series SR33

Schutzrohr aus Titan oder Hastelloy, welches mittels Flansch zentriert und geklemmt wird.
Es wird aus kosten- und fertigungsgründen 2-teilig ausgeführt. Der Flansch und das Halsrohr sind aus Edelstahl.
Thermowell made from Titanium or Hastelloy which is centered and clamped by a flange.
It's manufactured in two parts because of manufacturing and cost reasons. The Flange and the Necktube are 
made from stainless steel.

Revision 01.2021

Schutzrohr zum Anflanschen | Flange Thermowell

SR33

SR33.

 Flansch | Flange
 D (DIN EN 1092-1) 01

A B C D E F 02DN 20 25 40 50 80 100

PN

6 1

03

40 ------- 2

-------
16 3
40 4

63 5
100 6

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C
 Dichtfläche
 Sealing surface

 B1 X 04 B2 Y
 A (ASME B16.5) 01

B C D E F 02Size 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

Class

150 1

03
300 2
600 3

------- 900 4
1500 5

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)      C
 Dichtfläche
 Sealing surface

 FF X 04 RF Y
 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 225 mm  307 mm 1

05 315 mm  397 mm 2
 465 mm  547 mm 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Rohr | Pipe Ø F1                                       Ø F3
 12 x 2 mm  9 mm 1

06 14 x 2 mm  11 mm 2
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 M24 x 1,5 1

07 G 1/2" 2
 1/2" NPT 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohr Werkstoff | Thermowell Material
 3.7035 Titan Grade 2 1

08 2.4602 Hastelloy C22 2
 2.4610 Hastelloy C4 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate EN10204 3.1 1

09

 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   
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Baureihe SR40 | Series SR40

Schutzrohr zum Einschweißen aus Vollmaterial mit konisch zulaufender Spitze. Die Maße sind gemäß DIN 43772.
Weld-in Thermowell made from solid material with a tapered tip. The measures are acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 4 - DIN 43772 | Thermowell Form 4 - DIN 43772

SR40

SR40.

 Länge L | Length L Konus U | Cone U
 110 mm   65 mm 1

01
 140 mm   65 mm 2
 200 mm   65 mm 3
 200 mm 125 mm 4
 260 mm 125 mm 5
 410 mm 275 mm 6
______  mm ______  mm C

 Ø N Bohrung | bore Ø F2           Ø F3
 M14 x 1,5 3,5 mm 18 h7 9 mm 1

02
 M18 x 1,5 7 mm 24 h7 12,5 mm 2

G 1/2" 7 mm 26 h7 12,5 mm 3
G 1/2" 9 mm 26 h7 15,0 mm 4

    mm         mm C
 Einschweißstutzen | Weld-in connection piece

Ø D LS          Ø d
40 mm 40 mm      18H7 1

0350 mm 50 mm         24H7 2
50 mm 50 mm         26H7 3

 Ohne | none K
 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

04 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.0460 | ASTM A105 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

05 Druckprüfung (innen) | Pressure test (internal) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K
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Baureihe SR41 / Series SR41

Schutzrohr zum Anflanschen aus Vollmaterial mit konisch zulaufender Spitze. Die Maße sind gemäß DIN 43772.
Flange Thermowell made from solid material with tapered tip. The measures are acc. DIN 43772.

Revision 01.2021

Schutzrohr Form 4F - DIN 43772 | Thermowell Form 4F - DIN 43772

SR41

SR41.

Halsrohr (siehe Katalogblatt "Zubehör")  
Necktube (please refer to catalogue sheet "equipment") 

 Länge L | Length L Konus U | Cone U Länge U1 | Length U1
 200 mm   65 mm 130 mm 1

01 260 mm 125 mm 190 mm 2
 410 mm 275 mm 340 mm 3
______  mm ______  mm ______  mm C

 Ø N Bohrung | bore Ø F2           Ø F3
 M14 x 1,5 3,5 mm 18 h7 9 mm 1

02
 M18 x 1,5 7 mm 24 h7 12,5 mm 2

G 1/2" 7 mm 26 h7 12,5 mm 3
G 1/2" 9 mm 26 h7 15,0 mm 4

    mm         mm C
 Flansch | Flange
 DN25/PN40 B1 DIN EN 1092-1 1

03
 DN40/PN40 B1 DIN EN 1092-1 2
 DN50/PN16 B1 DIN EN 1092-1 3
 DN50/PN40 B1 DIN EN 1092-1 4
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Werkstoff | Material
 1.4571 | ASTM A182 Grade F316Ti 1

04 1.4404 | ASTM A182 Grade F316L 2
 1.0460 | ASTM A105 3
 anderer Wst. (siehe Liste)| different Mat. (please refer material list) C
 Beschichtung | Coating
 ECTFE (Halar) 1

05 PFA 2
 Tantal | Tantalum (sleeve) 3
 Andere Ausführung (bitte angeben) | other version (please specify) C

 Dokumentation | Documentation
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 3.1 - EN 10204 1

06 Druckprüfung (außen) | Pressure test (external) 2
 Schutzrohrberechnung | Strength calculation (DIN / ASME) 3
 Ohne / none K

  01   02    03    04   05    06



C

C

 U
1 

 L
 

 T 

 F1 

 G 

 5
 

 b 

A

Detail A

(DIN / ASME)
normal geschweißt | partial penetration weld

E

E

F

E-E

Detail A

(ASME)
durchgeschweißt | full penetration weld

 U
1 

 6
3,

5 
  2

,5
 in

 W 

 12,7 
  0,5 in

gestuft 
stepped

 U
1 

 W 

gerade
straight

 U
1 

 T 

 W 

konsich 
tapered

Baureihe SR45 | Series SR45

Schutzrohr aus Vollmaterial für Prozessadaption 
mit Flansch. Stabile Ausführung für Prozessbedingungen, die das Schutzrohr stark beanspruchen.
Thermowell made from solid material, process adaption with flange. Stabile execution process for 
conditions which use the Thermowell heavily.

Revision 01.2021

Flansch-Schutzrohr | Flange Thermowell

SR45



Baureihe SR45 | Series SR45

Revision 01.2021

Auswahlliste | Shortlist

SR45

SR45.

Hinweis zu Stellitebeschichtungen:
gewünschte Schichtstärke bitte separat angeben
max. mögliche Schichtdicken:
thermisch gespritzt 1,2 mm | 0,47 in ; 
auftragsgsgeschweißt: 2,5 mm | 0,1 in
Note to Stellite coating
plesase specify thickness separately
max. possible layer thicknesses:
thermally sprayed: 1,2 mm | 0,47 in ; 
built-up welded: 2,5 mm | 0,98 in

 Flansch | Flange
 D (DIN EN 1092-1) 01

A B C D E F 02DN 20 25 40 50 80 100

PN

6 1

03

40 ------- 2

-------
16 3
40 4

63 5
100 6

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 B1 X
04 C (Feder) Y

 D (Nut) Z
 A (ASME B16.5) 01

B C D E F 02Size 1" 1 1/2" 2" 3" 4"

Class

150 1

03
300 2
600 3

------- 900 4
1500 5

 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C

 Dichtfläche
 Sealing surface

 FF X
04 RF Y

 RTJ Z

 Eintauchtiefe - Gesamtlänge | Immersion length - Overall length
 150 mm | 5,9 in  220 mm | 8,66 in 1

05 200 mm | 7,9 in  270 mm | 10,63 in 2
 250 mm | 9,84 in  320 mm | 12,6 in 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Anschussgewinde G | Connection thread G
 G 1/2" 1

06 1/2" NPT 2
 M18 x 1,5 3
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Schutzrohrvariante | Stem Style
 gestuft          | stepped 1

07 gerade | straight 2
 konisch         | tapered 3
 Wurzel Ø W / Spitzen Ø T (konisch) | Root Ø W / Tip Ø T (tapered)

Ø W             Ø T

08 22 mm | 0,866 in  16 mm | 0,63 in
 26 mm | 1,02 in  19 mm | 0,75 in
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)
 Wurzel Ø W (gerade/gestuft) | Root Ø W (straight | stepped)
 18 mm | 0,71 in

08 22 mm | 0,866 in
 26 mm | 1,02 in
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)
 Bohrung Ø b | Bore Ø b
 6,2 mm | 0,244 in

09
 6,6 mm | 0,26 in
 8,5 mm | 0,335 in
 9,0 mm | 0,35 in
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)
 Schweißung | Welding
 normal geschweißt | partial penetration weld 10 durchgeschweißt    | full penetration weld
 Werkstoff | Material
 1.4571 | A182 Grade F316Ti

11 1.4404 | A182 Grade F316L
 1.0460 | A105
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)
 Beschichtung | Coating
 ECTFE [Halar®] (0,75 - 1,1 mm | 0,029-0,043 in)

12

 PFA (ca. 0,5 mm | appr. 0,02 in)
 TP-50 antihaft|non-stick(ca. 0,5 mm | appr. 0,02 in)
 Stellite® 6 (aufgespritzt | thermally sprayed)
 Stellite® 6 (auftragsgeschweißt | built-up welded)
 Stellite® 1 (auftragsgeschweißt | built-up welded)
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify)
 Keine | None
Prüfungen, Abnahmen etc. | Options
 Materialprüfzeugnis | Material certificate 
 EN10204 3.1                  EN 10204 3.1 1

13
 Farbeindringprüfung | Dye Penetration Test 2
 Druckprüfung (außen) | Pressure Test (external) 3
 Röntgenprüfung | X-Ray Test 4
 Schutzrohrberechnung | Strength Calculation 5
 Andere (bitte angeben) | Other (please specify) C
 Keine | None K

  01   02   03    04    05   06    07    08    09   10    11   12    13


