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Baureihe W60 | Series W60

Dieses Thermometer dient der Erfassung von Umgebungstemperaturen. Es ist für Innen und Außen geeigent.
This Thermometer is made for measuring of ambient temperatures. It could be installed inside and outside.

Revision 01.2021

Widerstandsthermometer für Umgebungstemperaturen 
Resistance Thermometer for ambient temperatures 

W60

W60.

 Messeinsatz - Anschlussart | Measuring insert - Connection
 Anschlussklemmen        | connection terminal 1 01 Montierter Messumformer      | mounted transmitter 2
 Messeinsatz - Messwiderstand | Measuring insert - Detector
 1 x Pt100 1 02 2 x Pt100 2
Messeinsatz - Schaltungsart | Measuring insert - circuit type
 2-Leiter | 2-wire 1

03 3-Leiter | 3-wire 2
 4-Leiter | 4-wire 3
 Messeinsatz - Toleranzklasse | Measuring insert - Accuracy
 Klasse A       | class A                   1

04 Klasse B           | class B                        2
 Andere (bitte angeben) | Different (please specify) (1/5B 1/10B ...) C

 Gehäuse | Junction box
 Material Größe | Size

05
 Aluminium
 pulverbeschichtet

Aluminum
powder coated

80 x 75 x 57 mm 1
80 x 125 x 57 mm 2

 Polyester (glasfaserverstärkt)
                  (glass fiber reinforced)

80 x 75 x 57 mm 3
80 x 110 x 57 mm 4

 Andere | Different  C
Anordnung Kabelverschraubung | Position of cable gland
 rechts | on right side (Standard) 1

06 links         | on left side 2
 oben    | at the top 3
 Dokumentation | Documentation
 Werkszeugnis | 2.2 Certificate - EN 10204 1

07
 1 Punkt- Kalibrierung  | 1 point- Calibration 2
 3 Punkt- Kalibrierung  | 3 point- Calibration 3
 5 Punkt- Kalibrierung  | 5 point- Calibration 4
 Ohne / none K
 Explosionschutz | Explosion protection
       II 2 G Ex ib IIC T1...T6 Gb 1

08       II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db 2
 Ohne / none K
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