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1. Sicherheitshinweise                         

Die Widerstandsthermometer WME, MW08 und Thermoelemente TME und MT08 sind elektrische Geräte, die das 
„sehr hohe“ Geräteschutzniveau (EPL) Ga und Da erfüllen. Diese dürfen unter Verwendung eines Schutzrohres 
welches nach EN 60079-26 Abschnitt 4.1.3 eine geeignete mechanische Trennung darstellt, an Behältern und 
Rohrleitungen montiert werden, in denen sich unter atmosphärischen Bedingungen (-20°C bis +60°C; 0,8 bar bis 1,1 
bar) ständig oder langzeitig explosionsfähige Atmosphäre befindet (Zone 0). 
Der Anschlusskopf des Temperaturfühlers befindet sich dabei jedoch in Zone 1. Beachten Sie bei diesem Einsatzfall 
die EN 60079-26, sowie die sich ergebenden reduzierten Höchstwerte gemäss Abschnitt 6 dieser Betriebsanleitung. 
 

2. Einsatzmöglichkeiten 

Die Widerstandsthermometer WME, MW08 und Thermoelemente TME und MT08 sind elektrische Betriebsmittel zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. 
Bei den Widerstandsthermometern WME, MW08 und Thermoelementen TME und MT08 handelt es sich um 
elektrische Fühler zur Temperaturmessung von –50°C...+450°C. 
Beim Einsatz in Zone 0 müssen die Temperaturfühler an eigensichere Stromkreise der Kategorie “ia“ angeschlossen 
werden. Durch die Verwendung von Trennwänden, die den Anforderungen an Konstruktion und Aufbau der EN 
60079-26 entsprechen, können die Messeinsätze in Verbindung mit eigensicheren Stromkreisen der Kategorie “ib“ 
in Zone 0  eingesetzt werden. 
 

3. Zulassungen  

EU- Baumusterprüfbescheinigung: PTB 02 ATEX 2151X 
IECEx Zertifikat:   PTB 13.0042X 
EAC Ex Zertifikat:   RU C-DE.EX01.B.00032/19 
 

4. Kennzeichnung  

         II 1 G Ex ia IIC T1...T6 Ga 
 

Temperaturfühler ohne Schutzrohr zum Einsatz in Zone 0 

 
         II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb    |            II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T80°C Da/Db 
 

Temperaturfühler mit Schutzrohr und mechanischer Trennung gem. EN 60079-26:2007 zum Einsatz in Zone 0 

 
         II 2 G Ex ib IIC T1...T6 Gb    |            II 2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Db 
 

Temperaturfühler zum Einsatz in Zone 1 
 

5. Elektrische Daten 

Messtromkreis in Zündschutzart Eigensicher Ex ia IIC : 
 
Höchstwerte 
 
Ui : 30 V 
Ii : 60 mA 
Pi : 500 mW 
 
Maximal wirksame innere Kapazität  Ci : 250 pF / Meter 
 
Maximal wirsame innere Induktivität  Li : 50 µH / Meter 
 



 

 

 

 

 

BA_W6-002_DE   2 / 3 

6. Erwärmung 

Sowohl die höchstzulässige Umgebungstemperatur als auch die höchstzulässige Mediumtemperatur ergeben sich 
gemäß den Temperaturklassen. Einschränkungen ergeben sich wegen der maximalen Temperaturbestädigkeit der 
Vergussmasse im Anschluss-Sockel sowie der Anschlussleitung. Daher wird der Umgebungstemperaturbereich bei 
diesen Typen auf –40...+85°C festgelegt. 
 
Die höchstzulässige Temperatur an der Fühlerspitze ergibt sich gemäß folgender Beziehung: 
 
Ts = Tk - Pi . Rw [k/w] 

 
Dabei ist : 
 
Ts : höchstzulässige Temperatur an der Fühlerspitze [°C] 
Tk : höchstzulässige Temperatur in Abhängigkeit der Temperaturklasse [°C]  
Pi : Eingangsleistung des angeschlossenen Stromkreises [W] 
Rw : äußerer Wärmewiderstand des Fühlers (Fühleroberfläche zur Umgebung) [k/w] 
 
Werden Sensoren mit zwei angeschlossenen Messkreisen eingesetzt, so sind die Werte der Eingangsleistung Pi zu 
addieren. 
 
Die Werte für Tk sind bei Kategorie 2 G und Kategorie 3 G gemäß folgender Tabelle anzunehmen: 

Temperaturklasse T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Maximale 
Oberflächentemperatur 

440 290 195 130 95 80 

 
Beim Einsatz gemäß Kategorie 1 G sind die Werte für Tk  folgender Tabelle zu entnehmen: 
 

Temperaturklasse T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Maximale 
Oberflächentemperatur 

350 230 155 103 75 63 

Die Werte für den äußeren Wärmewiderstand des Fühlers (Rw) wurden aus Erwärmungsmessungen ermittelt und 
sind wie folgt: 
 
WME und MW08, Ø 3 mm, ohne Schutzrohr  : 69 [k/w] 
WME und MW08, Ø 3 mm, mit Schutzrohr t = 1 mm * : 41 [k/w] 
 
WME und MW08, Ø 6 mm, ohne Schutzrohr  : 51 [k/w] 
WME und MW08, Ø 6 mm, mit Schutzrohr t  = 1 mm * : 29 [k/w] 
 
* Dickwandigere Schutzrohre reduzieren den äußeren Wärmewiderstand (Rw).  
 
Die Werte für den äußeren Wärmewiderstand (Rw) für Thermoelemente TME und MT08 sind vernachlässigbar klein 
und werden unter Einhaltung entsprechender Sicherheit mit Rw = 4 [k/w] angegeben. 
 

7. Installation 

Für das Errichten/Betreiben sind die Vorschriften dieser Betriebsanleitung massgebend. 
 
Die Widerstandsthermometer WME, MW08 und Thermoelemente TME und MT08 dienen innerhalb von 
explosionsgefährdeten Bereichen zur Messung der Temperatur in Behältern und Rohrleitungen, in denen sich 
brennbare oder nichtbrennbare Flüssigkeiten, Gase oder Gas-Luft-Gemische bzw. Staub oder Staub-Luft-Gemische 
befinden. Speisung und Auswertung erfolgen über einen bescheinigten, eigensicheren Stromkreis. 
 
Der Temperaturfühler muss in den Potentialausgleich des Einsatzortes eingebunden werden. Dazu ist die Installation 
in metallische Rohrleitungen nach EN 60079-0 ausreichend. 
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8. Besondere Bedingungen 

1. Die Temperaturfühler dürfen nur an eigensicheren Stromkreisen der Kategorie „ia“ bzw. „ib“ betrieben 
 werden. 
 
2.  Bei der Verwendung von zwei eigensicheren Stromkreisen muss wegen der geringen Abstände mit 

Spannungs- bzw. Stromaddition gerechnet werden. Die Addition beider angelegter Spannungen darf 30V, 
die Addition beider angelegter Ströme darf 60 mA nicht überschreiten. 

 
3. An die Temperaturfühler dürfen nur bescheinigte Messumformer mit den in der Betriebsanleitung 

festgelegten Höchstwerten angeschlossen werden. 
 
4. Die maximal zulässige Oberflächentemperatur der einzelnen Temperaturklassen und Kategorien sind den 

entsprechenden Tabellen dieser Betriebsanleitung zu entnehmen. 
 
5. Werden zwei Messumformer bei zwei eigensicheren Stromkreisen verwendet, darf die Summe der Werte 

die in der Betriebsanleitung festgelegten Höchstwerte nicht überschreiten. 
 

6. Im Anschlussbereich muss die Umgebungstemperatur im Bereich von -40°C bis +85°C liegen. 
 
7. In Verbindung mit einem Trennelement oder Schutzrohr mit einer Wandstärke von ≥ 1 mm bei rostfreien 

Stählen bzw. ≥ 3 mm bei anderen Stählen dürfen die Temperaturfühler an bescheinigten eigensicheren 
Stromkreisen der Kategorie „ib“ betrieben werden auch der Kategorie 1G (prozeßseitig) zugeordnet 
werden. 

 
8. Temperaturfühler der Kategorie 2G dürfen einen oder zwei eigensichere Stromkreise enthalten. Zwei 

eigensichere Stromkreise mit 2- oder 3 Leiterschaltung dürfen erst ab einem Durchmesser von 3 mm 
eingesetzt werden. 

 
9. Bei der Verwendung von nichtmetallischen Gehäusen muss ein Werkstoff entsprechend EN60079-0 mit 

einem Oberflächenwiderstand < 109 Ohm gewählt werden. 
 
10.  Bei der Verwendung von Leichtmetall als Gehäuse darf die Legierung nicht mehr als 6% Mg enthalten. 
 
11. Als Einführung werden im Regelfall separat baumusterprüfbescheinigte Kabel- und Leitungseinführungen 

verwendet. 
 
12. Die Temperaturfühler müssen in den Potenzialausgleich des Einsatzortes eingebunden werden. 
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EU-Konformitätserklärung 
EU-Declaration of Conformity 

 
 
Wir/We Schramm GmbH  
 Flinschstr. 18 a 
 60388 Frankfurt am Main 
 Germany 
 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass Temperaturfühler 
das Produkt Typ WME, TME, MW08, MT08 
 
bearing sole responsibillity, hereby declare Temperature sensor 
that the product Type WME, TME, MW08, MT08 
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) 
übereinstimmt. Auch wenn die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung angewandten Normen nicht den 
neuesten Ausgaben der heute gültigen Normen entsprechen, erfüllt das Produkt die Grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Richtlinie. 
 
which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standards or normative documents. As 
well the named standards of the EU-Type-Examination Certificate are not the newest issue of the standard 
which is valid today, the equipment fulfils the Essential Health and Safety Requirements of the Directive 
 
Bestimmung der Richtlinie Titel und/oder Nummer sowie Ausgabe der Norm(en) 
Provisions of the directive Titel and/or No. and class of issue of the standard(s) 
 

2014/34/EU: Geräte und Schutzsysteme zur EN IEC 60079-0:2018 
bestimmungsgemäßen Verwendung EN 60079-11:2012 
in explosionsgefährdeten Bereichen EN 60079-26:2015 
2014/34/EU: Equipment and protective systems  EN 60079-31:2014 
intended for use potentially explosive 
atmospheres 
 
 

EU Baumusterprüfbescheinigung: PTB 02 ATEX 2151 X 
EU-Type-Examination Certificate: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 0102 
 

Kennzeichnung:   II 1 G     Ex ia IIC T1 bis T6 Ga 

Marking:   II 2 G     Ex ib IIC T1 bis T6 Gb 

   II 1/2 G  Ex ib IIC T1 bis T6 Ga/Gb 

   II 2 D  Ex tb IIIC T440°C …T80°C Db 

   II 1/2 D  Ex tb IIIC T440°C …T80°C Da/Db 
 
Qualitätssicherung Produktion: EPS 20 ATEX Q 189 
Production Quality Assessment: Bureau Veritas, 2004 
 
2014/30/EU: EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 
Elektromagnetische Verträglichkeit  
2014/30/EU: 
Electromagnetic compatibillity 
 
 

Frankfurt, 27. April 2021 Dipl. Ing. Robin Schramm 
Ort und Datum Qualitätsleitung 
Place and Date Quality Management 
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